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Riscaldatore ATEX 6.0 - 7.0 - 8.0 kW
EX Heating Unit 6.0 - 7.0 -8.0 kW
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Holtltex
Riscaldatore Atex 6.0 - 7.0 - 8.0 kW
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CONFORME NORMATIVA ATEX
ATEX ACCOMPLIANCE

Riscaldatore  ventilato  Monoblocco  per
installazione interna o esterna per container,
shelter e per qualsiasi ambiente con atmosfera
potenzialmente esplosiva. L' unita & certificata
ATEX zona 2 Gas o Polveri (zona 1 su richiestal)
mentre il quadro elettrico separato pud essere
fornito per I'intallazione in zona sicura o in area
classificata, certificato per zona 1.

Hottex & installabile su qualsiasi superficie con
la sola afttivitd meccanica ed elettrica.

In grado di lavorare a bocca libera o
canalizzato, Hoffex & un ottima soluzione per il
riscaldamento, eventualmente implementabile
con un sistema di telecontrollo e telegestione.

Mandata
Air Output Monobloc ventilated heater for indoor or
outdoor installation for containers, shelters
and for any environment with a potentially
explosive atmosphere. The unit is ATEX zone
2 Gas or Dust certified (zone 1 on request)
while the separate electrical panel can
be provided for installation in a safe area
or in a classified area, certified for zone 1.
Hoftex can be installed on any surface with
only mechanical and electrical activity.
Able to work with free or ducted spout, Hoffex
is an excellent solution for heating, which can
be implemented with a remote control and
remote management system.

Aspirazione
Air Suction

Esempio di installazione su uno shelter
Application example on a shelter container
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UNIT AND CONTROL PANEL ARE IN COMPLIANCE WITH THE
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DATI TECNICI
TECHNIcCAL DATA

@ Hottex

Riscaldatore Atex 6.0
EX Heating Unit 6.0

6.0

7.0

Hotltex

7.0 - 8.0 kW
7.0 -8.0 kw

8.0

Potenza Termica *
Heating capacity *

kW

6.0

7.0

8.0

Potenza assorbita in riscaldamento
Power input in heating

W/A (max)

5500/ 10.1

6500/ 11.6

8500/ 13.0

Portata aria (min/max)
Evaporator air flow (min/max)

m3/h

560

Livello pressione sonora
Sound pressure level

dB(A)

70

Alimentazione Elettrica
Power supply

V/Ph/Hz

400 / 3+N/

50

Peso
Weight

kg

43

43

55

DIMENSIONI
DIMENSIONS

585
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